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製品情報 
 
TOTACHI® Diesel Cetane & Fuel System Boostは、 2-

in-1の強力な添加剤で、ディーゼルのセタン価を上げ、

あらゆるタイプのディーゼルエンジンの燃料システムを

清浄します。インジェクター、バルブ、燃焼室内の微粒

子、デポジット、ワニス、スラッジなどを徹底的に除去

することができます。ディーゼル燃料の霧化を改善し、

水の凝縮を分散、燃料を節約し、排気ガスを削減して、

燃料システムの寿命を延ばします。ノズルニードルの焼

き付きを防止し、ディーゼル噴射システムの性能を維持

します。点火性能を向上させ、スムーズでパワフルな加

速を実現します。 

 

TOTACHI® Cetane & Fuel System Boostは、ディーゼル

パティキュレートフィルターの有無、直接または、間接

噴射、コモンレール噴射システム（DRDi）、自然吸気ま

たは、ターボチャージャー、触媒コンバーターの有無を

問わず、全てのディーゼルエンジンに使用することが可

能です。 
 
用途 
 

すべてのタイプの4ストロークディーゼルエンジンに推

奨します。乗用車、SUV、CUV、LCV、小型ディーゼル車、

バス、トラック、トラクター、鉱山、建設機械、産業機

械及び、ディーゼルを燃料とするその他の機器で使用で

きます。ディーゼル及び、B20バイオディーゼルを燃料

とするエンジンに使用できます。 

 

75リットルのディーゼル燃料に250mlの本製品を1缶
入れてください。 
 
を満タンにする際は、定期的に使用してください。 
 
 

保証 
 

TOTACHI® Diesel Cetane & Fuel System Boostは、ガソ

リン車のメーカー保証要件を満たしています。 

TOTACHI®は、製品ラベルに記載されている仕様書に完全

に準拠していることを保証します。 
 
製品特徴 

 

• エンジン性能の向上 

燃料供給システム全体を効果的に洗浄し、ディーゼ

ル燃料の霧化を最大化に高め、クリーナーシステム

として、エンジン出力を向上させ、性能を回復させ

ます。 

 

• ディーゼル燃料のセタン価向上 

ディーゼル燃料の点火品質を向上させ、最大限の馬

力と優れたエンジン始動性を表現します。 

 

• 燃料効率アップ 

燃料噴射装置のカーボン堆積物や粘着性の汚れを素

早く除去し、スムーズなエンジン回転をすることで、

燃料の節約につながります。 
 

• メンテナンスコストの削減 

燃料フィルターの詰まりを防止し、不要なトラブル

などを防ぎます。 
 

• 優れた環境性能  

燃焼の質を向上させ、有害な排出

ガスを低減し、燃費を向上させま

す。 
 
 

製品選択の際は、製品がメンテナンスや動作条件に適合することを確

認の上、装置のメーカー推奨事項に従ってください。 

 
 

主要な指標 
 

項目 単位 指数 測定方法 
動粘度＠40 оС  cSt 1.73 ASTM D445 
色 - 1.0 ASTM D1500 

引火度 оС 75 ASTM D92 

流動点 оС -45 ASTM D6892 

密度＠30 оС kg/L 0.8266 ASTM D4052 
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保管方法 

• 直射日光を避けて保管してください。 
• 段ボール箱に詰めた缶を湿度の少ない所で保菅してく

ださい。 
• 屋内貯蔵の場合は、バレルをパレットや棚に保管して

ください。 
• 屋外貯蔵の場合は、凝縮発生を避けるためにバレルを

横向きに保管してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康、安全、環境保護についてのご注意 

健康、安全、環境保護などについては、警告、注意事項、

応急処置、環境影響、廃棄方法、その他の詳細情報を含

む製品安全データシートをご参照ください。 

本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故について

は、当社はその責任を一切負いません。誤った使用方法

での苦情には応じかねますのでご了承ください。本製品

にお気づきの点がありましたら、お近くの TOTACHI®販売

店にお問い合わせください。  


